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* RABACSECSENY KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 7/2006. (VIIL. 31,)
' o _ RENDELETE
RABACSECSENY KOZSEG HELY| EPITESI SZABALYZATAROL

Rabacsécsény Kozség Onkormanyzatanak Képvisels-testillete az épitett kdrnyezet alakitasardl és vedelmérsl szolé 1997.
evi LXXVIII. Térveny (a tovabbiakban épitési torvény) 6. § (3) (4) tovabba a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (Xil.20.)
Korm. rendelettel kozzétett Orszagos Telepllésrendezési és Epitési Kovetelmeényekben (a tovabbiakban OTEK) és a
modositasarol sz616 36/2002. (lll. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazas alapjan, valamint a helyi 6nkormanyzatokrol
sz0l6 tobbszor modositott 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztositott feladat- és
jogkoreben eljarva és a 30/2006.(VIil.29.) sz. hatarozattal elfogadott telepiilésszerkezeti tervet figyelembe véve, megalkotja
Rabacsécsény helyi épitési szabalyzatarél (tovabbiakban HESZ) sz6l6 rendeletet, a TH-05-02-02 munkaszami
tervdokumentacio SZ-1, SZ-2 és SZ-4 jelli szabalyozasi terveit jovahagyja, és ezek.egyiitiss alkalmazaséat elrendeli.

I. ALTALANOS ELOIRASOK
Az el6irasok hatalya és alkaimazasa
1.8
[1iJelen rendelet natélya kiterjed Rabacsécseény kizség teljes kézigazgatasi teriiletére.
[2/A rendelet hatalya ala tartezo teriileten teriletet felhasznalni, épitési telket es teriletele alakitani, tovabba — a
banyamuveléshez sziikséges foldalatti épitmények kivételével — miitargyat és mas épitmenyt tervezni, épiteni, felljitani,
helyreallitani &talakitani, korszer{isiteni, béviteni és lebontani, valamint mindezekre hatésagi engedélyt adni az altalanos
érvény( hatosagi eldirasoknak (OTEK, 4gazati szabvanyok stb.) es e rendeletben eldirtaknak szabad.
/3lJelen rendelet csak TH-05-02-02 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1, SZ-2, SZ-4 szami szabalyozasi terviapjaival
egyltt érvényes, csak ezekkel egylitt modosithaté.

Szabalyozasi elemek
2.8
[1/A szabalyozaési terv, valamint jelen rendelet eldirasai ktelezé és iranyadé szabalyozasi elemeket tartalmaznak.
1211, rendi kotelezd szabalyozasi elemek
e az épitési elSirasok a beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletekre
* aszabalyozasi vonal ( kOzterlletet a nem kézterllettd! elvalaszto vonal )
* akbziti szabalyozési elemek (szabalyozasi szélességek)
¢ teriiletfelhasznalasi modek hatéra
» épitesi Gvezet hatara
> beépitet! &s beépitésre szant illetve beépitésre nem szant terliletek hatara
* telek beépithetd &s nem beépithets teriiletének hatara
* épitési hely hatara
*  belterilet hatéra
I3/1I. rend(i szabalyozési elemek a /2/ bekezdésben nem emlitett szabalyozasi elemek.
*  iranyado telekhatar
/4/Az iranyado szabalyozasi elemek betartasa ajanlott.
/51 A TH-05-02-02 munkaszam tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelii tervein a K jel a kialakult allapotot ill. kialakult
méretekel jelenti,

Az allattartasra vonatkoz6 el6irasok
3.8
1Az allattartas céljara szolgald épiletek, helyiségek és melléképitmények epitési telken torténs elhelyezésénél az iranyade
vedotavolsagokat és mas épitési feltételeket a kbzségi allattartasrol szolo helyi rendeletnek kell tartalmaznia.

A novénytelepitésre vonatkozo6 elfirasok
4.8
I1/A telken belit elhelyezhetd fak, novények telepitése esetén az iranyadd véddtavolsagokat és mas feltételeket a kdzségi
novenytelepitésrél szélo helyi rendeletnek kell tartaimaznia.

Epitési engedélyhez kotstt tevékenységek
5.8
/1IA hatalyos jogszabalyban' felscroltakon tul a kivetkezd épitési munkak is csak épitési engedély alapjan végezheték:
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alépitési telken, illetve terlleten elhelyezett, kdzteriletrdl lathato mindenfajta reklam, hirdetés létesitése, festése,
felszerelése.
b./a kozteriiletrd! Iathatd éplilethomlokzaton, illetve tet6felileten parabola antenna elhelyezése.
c./kilterlleten mindenfajta kerités létesitése
J2/Kiilteriileten a kerités anyaga fa, él6sovény ill. dréthalo lehet, fa oszlopokkal. Betonoszlopok és beton labazatok illetve
tomar kerités nem helyezhetéek el. ]

Ovezeti besorolasok

6.8
[1/A szabalyozasi és Gvezeti terv Rabacsecsény kbzigazgatasi teriiletét az alabbi fvezetekre bontja:
Megnevezés: Rajzi jel:

Beépitésre szant teriiletek:
Lakoterilet *

falusias lako Lf
Gazdaséagi

ipari gazdaséagi terilet Gip
kiilénleges teriilet

telepiiléskézponti vegyes Ve

sport és szabadid6s tevékenység teriilete K'sp

Temet6 Kt
Beépitésre nem szant teriiletek:
kizlekedési és kdzmliter(letek

kiszolgald ut KO

telepuléskozi ut KOt

telepilési gydjtsut KO gy

orszagos mellékit KOm
Erdéteriiletek

gazdasagi céli erdé Eg
Zoldterilet

Kézpark Zkp

mezbgazdasagi teriiletek

szanté teriilet M sz

rét, legel6 terilet Mr
vizgazdélkodasi teriiletek

vizfelilet, vizfolyas V

Védétavolsagok
7.8

/11 Folyovizek, csatornak, holtagak mentén a partélts! szamitott fenntartasi sévjain a vonatkozo jogszabaly? eléirasai szerint
lehetséges létesitményeket, épitményeket elhelyezni.
12/A 20 kV-os nagyfesziiltségii vezetéknél kiilterileten a tengelyt0l mért 6 méteres védétavolsagon bellll, belteriileten a
tengelytdl mert 2,5 méteres védétavolsagon belil épitmény nem helyezhet6 el.
[3/A teleplilés 1000 méteres véddtavolsagan belil dogkut, hulladéklerakod (tormeleklerako kivételével) illetve mas egyéb
buzos, fertézésveszélyes tevékenységet folytato telephely illetve szélerdmii nem létesithets.
14/A kdzépnyomasU gazvezeték 4,0-4,0 méteres véddtavolsagon beliil épitmény nem helyezhets el.
l5/Kiltertleten a kozutak tengelyétdl szamitott 50 m-en beliil épilletet, épitményt elhelyezni, asvanyvagyont kitermelni csak
a kezell engedélyével lehetséges.
/6/A kililterlileti erdd- és mezdgazdasagi utak tengelyétél szamitott 6-6 m-én bellil épitmenyt elhelyezni nem lehet.

A telekalakitas szabalyai
8.8
MIA TH-05-02-02 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jeld szabalyozasi tervein iranyado telekhatarral,
megszintetd jellel, vagy a kett§ egylttes alkalmazasaval jeldlt telekalakitas ajanlas.
/2] A megszintetd jel () alkalmazasa esetén a TH-05-02-02 munkaszami tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 tervein a
megsz(intetd jellel kialakitandd allapotot kell az épitési engedélyhez figyelembe venni.
13/A falusias lakéterlleteken telket Gsszevonni 40 méteres telekszelességig lehet.

246/1399. Korm. rendelet



A létesitmények elhelyezésének szabalyai
9.8

/1/Ahol a TH-05-02-02 munkaszam( tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelii szabalyozasi terve nem tartaimazza a
beépitési modot (az épitési hely), ott az épiiletek elhelyezésére szolgald teriiletet az Gvezetre vonatkozé el-, oldal-, és
hatsdkerti méretek betartasaval kell meghatarozni.
[2/Otdalhataron all6 beépités esetén

e kelet-nyugati fekvés( teleknél az északi oldathataron

= déi-kelet — észak-nyugati fekvés(i teleknél az észak-keleti oldalhataron

*  eszak-kelet ~ dél-nyugati fekvési teleknél az észak-nyugati oldalhataron

*  észak-déli fekvés( teleknél a keleti oldalhataron
kell az épiieteket elhelyezni.
13/Az épitmények kdzotti legkisebb tavolsagok az OTEK 36 §-ban foglaltak kotelezden betartandoak.
/4/Oldalhataron allo beépités esetén melléképitményt (pl. garazst) a 6 funkciét hordozo eépiilettel egybeépitve vagy a f6
funkciot hordozo épiilettel megegyez6 oldalhataron lehet elhelyezni.
[5/Azokon a helyeken, ahol a TH-05-02-02 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelii tervei 10 éven i
szabalyozasi vonallal tervezett utakat jeldinek, ott az utak nyomvonalaban épiileteket elhelyezni nem lehet.
[6IA telepliles kozigazgatasi teriiletén technolégia torony (adotorony, atjatszoallomas) a meglévs és tervezett belteriileti
hatartol szamitott 150 m-en kiviil magassagi korlatozas nélkiil elhelyezhets.
[7/Szélkerék a teleplilés belterlletétd], a beépitésre szant tervezett és meglévo teriiletekts! (kivéve a gazdasagi terlileteket)
min. 750 m-re helyezhet6 el. Szélkerék a szomszédos telepiilés kézigazgatasi teriiletétsl min. 2000 m-re helyezhetd el,

A kialakult esetekre vonatkozo rendelkezések
10.§

[1/Az épitesi Gvezeti eldirasoktdl elterden kialakult telekméreteket, telekhasznalatot, vagy megvaldsult epiiletet és barmely
mas, a kovetelmenyeknek meg nem feleld dvezeti tényezét, ha az jogszerlien vagy johiszemien valosult meg a HESZ
kbzreadasa elott; tovabba, ha annak megvaldsulasa érvényes épitési engedély alapjan folyamatban van, kialakultnak kel
tekinteni.
I2/Ha a beepitettség mértéke magasabb vagy a telek teriilete kisebb a megengedeting!, akkor a telken meglévé épilet
feljithato, atalakithato, de sem a beépitetiség, sem az éplletek épitménymagassaga nem névelhets. A szintterilet
novelése a tetétér beépitésével lehetséges.
/3] Az ovezeti eldirasoknak nem megfelel, kialakult épitménymagassagok esetén az épiilet feltjithato, atalakithato, Uj
epulet épitésekor azonban az dvezeti eldirasoknak megfeleld épitménymagassagot kell az épitési telken alkaimazni.
/A/Mar kialakult tdmbbelsében a telekhatarok modositdsa esetén, az Gvezeti hatarvonaltd! max. 10 méter eltérés
engedélyezett.

A kézmiivekre vonatkozo rendelkezések
11.§

11 A koziizemi kdzmi-, tavkoziési és adatatviteli halozatokat (tovabbiakban kézmiivek) és azok létesitményeit, valamint
ezek vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok szerinti védétavolsagait kozterlileten, vagy a kozmii-lizemelteté telkén beliil kell
elhelyezni. EHG! eitér6 esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztositani.
12 A kbzmivekkel kapcsolatos mindennemU épitési tevékenység soran az OTEK, valamint a vonatkozo 4gazati elbirasok,
szabvanyok eléirasait be kell tartani.
13/ Kézit terlletén kézmivek elhelyezéséhez az Ut kezelSjének hozzajarulasa sziikséges.
14] Kbzmivek szamara szolgalmi jogot Gj beépitési terlleten csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az epitési
korlatozast nem okoz.
15/ Kézmivek ved6tavolsagan belil mindennem( épitési munka csak az illetékes kdzmi-lzemeltets hozzajarulésaval
engedélyezhetd.
16/ A meglevé kozmlivek szitkségessé valo kivéltasakor a feleslegessé valo kozmiivet el kell bontani, felhagyott kozmd nem
hagyhatd a helyen.
171 Uj beépités esetén az épitési telekhez 6nallo kézmibekstesek létesitendsk.
18/ Kozeépnyomast foldgazellatas esetén épitesi telkenként egyedi nyomasszabalyozét kell elhelyezni. A tervezett
gaznyoméas-szabaiyoz6 az épiilet utcai homiokzatan nem helyezhetd el.
19/ Uj beépitésti terilletek, utcak kialakitasanal a kézmivek védbtavolsaganak biztositasa, biztosithatoséga érdekében
kozterllet-rendezési tervet kell késziteni.
10/ Utépitésnél, Utrekonstrukcional a csapadékvizek elvezetésérdl, a kozmivek kiépitésérsl, illetve sziikséges
rekonstrukciéjardl gondoskodni kell.
11/ Mindennem( épitési tevekenységnél a meglévé és megmarado kézmivezetékek vagy kdzmilétesitmények védelmérs!
gondoskodni kell.
12/ A kézmivekkel kapcsolatos mindennemi egyéb épitési tevékenyseg soran az agazati eldirasokat és a vonatkozo
szabvanyokat kell figyelembe venni.



1131 A telies kdzmivel nem rendelkezé beépitésre szant terlleteken a kdzmiives szennyvizcsatorna kiépuléséig a
szennyviztarolast zart szennyviztarozoban, vagy hatosagilag engedelyezett korszerii kdzmipotiéval kell megoldani, az
épliletek hasznalatba vételéig,

/141 A teleplilés belteriiletén az ivovizhaldzaton 200 méterenkent tizcsapot kell elhelyezni.

/151 U] lakoteriiletek, lakoutcak kialakitasanal a kozmivek veddtavolsaganak biztositasa, biztosithatosaga érdekében
kozterlitet szabalyozasi tervet kell késziteni.

116/ A belteriileti lakoutcaknal a szabvany szerinti kozvilagitast ki kell épiteni,

Miivi értékvédelem
12.§
111 Az Orszagos Miemlek Jegyzékben szerepl6 védett miemiek a telepiilésen:
Romai katolikus templom a 18. sz. kbzepébéll, barokk stilusban. Cim: Szent Imre utca hrsz.:244
iZ/Ezen miemiékileg védett objektum mlemiéki kirnyezetébe az alabbi hrsz.-ok tartoznak: 38, 36, 35, 34/1, 34/2, 3413, 34/4,
279, 278, 277, 276, 243.
I3/Helyi védelem alatt &llnak az aldbbi objektumok:

Szent Agota szobor Szent Imre utca. hrsz: 245/2.
@ KoOkereszi Jézussal Szent Imre utca hrsz; 245/2.
e  Szliz Maria Jézussal szobor Sibrik Miklds utca, hrsz.:28/1.
e  Dedk Ferenc emlékm{ Deak tér utca hrsz.:28/1.
s  TemetiSkereszt Temet6 hrsz.; 48.
= Ravatalozo Temet6 hrsz.: 48.

/AIA helyi védelem alatt 4ll6 épuleteket, épitményeket meg kell érizni eredeti formajukban, meg kel tartani a tetéidomot,
nyilasrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolasokat, anyag és szinhasznalatot.

/51 Amennyiben a helyi védelem alatt allo Iétesitmeény valamely okbél életveszélyessé valik és bontasa elkeriilhetetien,
reszietes felmérési tervdokumentécié készitends.

16/ A helyi védelem szabalyait a teleplilés helyi értékvédelemri sz6l6 rendelete hatarozza meg, melyet a rendezési tervvel
egyidejileg kell megalkotni.

[7/Az ismert (azonositott) és feltételezett régészeti leléhelyeken és a régészettel érintett teriileteken a 30 cm-t meghalado
talajpolygatassal jar6 tevékenységet csak a szakhatdsag hozzajarulasaval lehet végezni. Ismert és feltételezett régészeti
lelbhelyek a telepliésen a TH-05-02-02 munkaszami tervdokumentacio szabalyozasi terviapjain régészeti leléhely hatéra
iellel hatérolt teriiletek.

.. isidhely. Fudi-puszta il. (Horvat)
Régészeti jelenségek: Felszini telepnyom, skor.
Helyrajzi szamok: 077/31-35; 084/1.

2. lei6hely. Gyakoriokert (Temetd).
Régeszeti jelenségek: Templom és teleplilés. Kozépkor,
Helyrajzi szamok: 48; 49/2.

3. lei6hely. Oreg-erd .
Reégeészeli jelenségek: Telep, Gskor.
Helyrajzi szamok: 090/14; 062/7.

4. lel6hely. Oreg-erdé .
Regészeti jelenségek: Felszini telepnyom, éskor.
Helyrajzi szamok: 066/30, 31, 32, 072/9, 10, 11; 082/1, 2; 086; 077.

. lelShely. Talos (Kerék-domb). )
Reégészeti jelenségek: Felszini telepnyom. Oskor, kzépkor.
Helyrajzi szamok: 090/1, 5, 18; 095.

(s3]

)

5. lel6hely. Kepés-Oldal-dlé 1.
Régészeti jefenségek: Felszini telepnyom. Romat kor, 6skor.
Helyrajzi szamok: 02/2-8,

7. lel6hely. Kepés-Oldal-dil6 Ii.
Regészeti jelenségei: Felszini telepnyom. Romai kor, kozepkor, 6skor.
Helyrajzi szamok: 02/1-6, 24-25, 28-32; 08/31-35; 08/24-26; 04; 117/4; 118.



8. leléhely. Megyeri-rétek. ]
Régészeti jelenségek: Felszini telepnyom. Oskor, romai kor, kizépkor.
Helyrajzi szamok: 082/10, 23, 25.

9. lel6hely. Farkas-domb. 3
Reégeszeti jelenségek: Felszini telepnyom. Oskor, kdzépkor.
Helyrajzi szamok: 066/15-19.

/8/A kulturalis rékseég védelmérdl szold hatélyos jogszabaly 3 értefmében a telepliiés telies kézigazgatasi teriletén
leletbejelentési és leletbeszolgaltatasi kotelezettség érvenyes.

/8/Amennyiben a terlleten régészeti emiék illetve lelet kerill el§ a felfedezd koteles a régészeti emléket veszélyeztets
tevékenységet felfliggeszteni és a teriiletileg illetékes mizeumhoz bejelenteni.

T4j-és telepliléskép védelem
13.8

I1/A mar tiinyomérészt meglévé, kialakult beépitésti lakoteriileteken az épiiletek utcai homlokzatmagassagara kiion is
tellesiiinie kell a 4,5 méteres épitménymagassagi koriatozasnak az épitménymagassag szamitasi szabalyai szerint
szamolva.
[2/Az elokertek mélysége a meglévé épiitetek tSbbségéhez igazodjon. Uj beépités esetén az eldkert mélysége minimum 5
meter legyen.
/3/A falusias lakoteriileteken csak magastetds épiilet engedélyezhets, a f6 tetGforma 30-45 fokos tetdhajlasszdggel
engedélyezhett.
/4/Melleképitmény kivételével tetdhéjalasra hullampala nem alkalmazhato.
15/IA telepilés teriiletén sator, lakokocsi, mobil arusitdhely és mas hasonld ideiglenes jellegli épitmény csak eseti,
alkalomhoz kotott es hatérozott idére szolo ideiglenes engedély alapjan helyezhets el. A mobil arusitohelyet Gzemen kiviili
id6ben a terliletrdl el kell tavolitani.
I6IA telepllés teriiletén meglévd névényzetet kivagni (tervszer(i ritkitas és csere kivételével) csak indokolt esetben és a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen lehet.
[7IA telepliiés belterllleten talélhato fasorokat, zoldfeliileteket, vizfolyasok illetve holtagak mentén futd zoldfellleteket,
novénysévokat igényesen kell kialakitani.
18/ A tejkép vedelme érdekében az éplileteket a lehet6 legjobban terepre kel illeszteni. Plato és bevégas csak ugy alakithato
Ki, hogy az eredeti terepszinthez kepest 1 méternél nagyobb szintkiilénbség ne alakuljon ki.
/9 A tajpa illeszkedés érdekében az éplletek maximalis atlagos épitménymagassagaként meghatarozott
epitménymagassagokat csak technologiai célbél szilkséges épitményrész (kémény vagy kirt6) haladhat meg. A
megengedett maximalis épitménymagassagot meghaladé magassagt épitményrészek alaprajzi kiterjedése nem haladhatja
meg az egész létesitmény bruttd alapterlletének 1 %-at.
IO/A teleplles terlietén kerités csak telekhataron létesithets. Tomor kerités nem épithets. A kerités magassaga nem
haladhatja meg a 2,50 métert
117 A maemleki vedelem alatt allo terlileteken tetShéjalasként csak a piros szin(i egetett agyagcserép alkalmazhato.
112/ A miiemieki védelem alatt allo teriileteken az épiiletek utcafronti homlokzatan reklamtabla reklamfelirat és parabola
antenna nem helyezhet6 el.
113/ Utdlagosan épitett (szerelt) kémény csak az épiiletek hatso udvari homlokzatan helyezhet6 el.

Természetvédelem
148

/1/Crszagos védelemben részesitett természeti érték a teleplilésen nincs.
12/Helyi természeti érték a kdzigazgatasi teriileten nincs.
131 A NATURA 2000 halozat, a Nemzeti 6kologiai halozat, és a természeti teriiletek halozatanak terilleteit a szerkezeti terv
(E-1) és a kdrnyezetalakitasi terviap (T-1) tartalmazza.
/4] A természeti teriileteken — a belterliletek kivételével — a természetes és természetkdzeli vizfolyasok, vizes él6helyek
topartok partvonalanak a jogszabalyban* meghatérozott tavolsagan beliil, valamint a hullamtereken beliil épiiletet épitményt
elhelyezni nem lehetséges.

32001, évi LXIV torvény
41996 évi LIk Tv



Kornyezetvédelem
15.8

IIA telepllésen a helyhez kotott légszennyezo forrasok légszennyezésével kapcsolatban a hatélyos kornyezetvédelmi
jogszabalyok elSirasait be kell tartani. Az okologiailag sériilékeny terileteken létesitendé legszennyezd anyagot kibocsato
forrasok kibocsatasi hatarértékeit a hatalyos jogszabalynak’ megfeleléen kell megallapitani.
12IA tervezesi terlilet az (izemi tevékenységbdl szarmazo zaj szempontjabol a vonatkozé jogszabaly® alapjan a 2. ter(ilet-
felhasznélasba tartozik, kivéve kiilonleges teriileteket, melyek a 4. sz. teriilet-felnasznalasba tartoznak. A zajkibocsatasi
hatarértékeket ennek megfeleléen kell megallapitani.
13/ A tervezési terllet a kozlekedesbdl szarmazo zaj szempontjabdl a hatalyos jogszabaly 7 alapjan a 2. terllet-
felnasznalasba tartozik, kivéve killénleges teriileteket, melyek a 4. sz. teriilet-felhasznalasba tartoznak. A teleplilés teriiletén
épitmények elhelyezése ennek figyelembe vételével torténhet.
JAIA tervezési terlleten az egyéb funkcioju terliletekkel (lako, vegyes) hataros zaikibocsatonak kell gondoskodnia a
zajvédelemrdl. A zajt kibocsato sziikség esetén sajat telkén kételes gondoskodni a zajvedelemrdl, és a zajt csokkentd
berendezés elhelyezésérdl.
151A zaj kibocsatéja és a levegd szennyezdje indokolt esetben mérésre kotelezhets.
[6IA terilleten feltoltések kialakitasara a kdrnyezetet karosito anyag ill. veszélyes hulladék nem hasznalhaté fel. A teriileten
esetleg taldihaté kdrnyezetet karosito anyagokat a tereprendezés soran el kell tavolitani.
[7/Epitési munkaknal a teriilet eldkészitése soran a termdfold védelmerdl, osszegyjtésérél és megfelels jrahasznositasardl
gondoskodni kell. A kivitelezés és lzemeltetés soran pedig biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok a termdéfold
minéségében kart ne okozzanak.
/8/Teljes kdzmlivel el nem latott teriileteken a terlet tulajdonosa kételes gondoskodni a keletkezé szennyviz, kommunalis és
egyeb hulladek artalommentes Afmeneti tarolasarol és a hulladéktelepekre valo szallitasarol.
[9/K(lterlileten és belteriileten az eddig a lakossag altal illegalis szemétlerakonak hasznalt terileteken a huliadek
elhelyezését meg kell sziintetni. Az eddig felhalmozott hulladékot el kell szallitani, majd a teriiletet rekultivalni kefl.
IMO/A hasznélt és szennyvizek kibocsatési hatarértekeirdl és alkalmazasuk szabalyairdl hatalyos jogszabaly alapjan? a
felszini vizekbe csak a 3. Vizmindség-védelmi kategoriajanak megfeleld minségl szennyviz és csapadékviz vezethets.
M1/A lakoterlletek szennyvizeit kdzcsatornaba kell vezetni a mindenkori hatélyos eldirasok® hatarértékeinek betartasaval.
Azokon a teriileteken, melyek még nincsenek bekotve a szennyvizhalozatba, a kdzcsatorna kiépitéséig a szennyvizet csak
zart rendszer{i szennyviztarozdban lehet térolni, szikkasztas a telepiilés teljes teriiletén tilos.
/12/Az allattarto telepeknek meg kell feleini a ,vizek mezégazdasagi eredetii nitrat terheléssel szemben védelmersl” szolo
hatalyos jogszabalynak1®.
/13/Rabacsecseény kézigazgatasi terlilete a vonatkozd jogszabaly!' szennyezédés érzékenységi besorolasa szerint A
fokozottan erzékeny kategoriajl terlilet.
[14]Az elszikkasztasra keriild szennyviz és csapadékviz nem eredményezheti a foldtani kozegben a hatélyos jogszabély'?
szerinti ,A" szennyezettségi hatarérték tillépéseét.
/15/Uj iparag telepitésénél a kdmyezeti hatasvizsgalat elvégzéséhez kotott tevekenységek korérél és az ezzel kapcsolatos
hatosagi efjaras részletes szabalyairél sz616 vonatkozo jogszabalyban'? foglaltak az iranyadoak.
/16/A telepllésen keletkezd hulladékokkal kapcsolatban a telepiilési szilard és folyekony hulladékkal kapcsolatos
kbzegeészséglgyi kovetelmenyekrél és a koztisztasagrol szolo hatalyos jogszabalyokban'* foglaltak az iranyaddak.
/18/A telepiilésen fokozott figyelmet kell forditani a ndvényvédelemré! szold 2000. évi XXXV. tv. elSirasi szerinti folyamatos
gyom-mentesitésre,
MY/A felszin alatti viz és foldtani kézeg mindségi védelméhez szilkseéges hatarértékeket a vonatkozo jogszabaly4!
eldirasainak megfelelen be kel tartani.
121/A teleplilesen fokozott figyelmet kell forditani a tavlati ivovizbazis védéidoman beliili épitesi tevékenységekre, melyek
engedelyezéséhez a vonatkoz6 jogszabaly's szerinti esetekben hatasvizsgalatot kell késziteni.
1221 A mezbégazdasagi terlletek hasznalatanal figyelembe kell venni az érzékeny természeti terliletekre vonatkozo
jogszabély'érendelkezéseit.

51412001, (V.9.) KEM-EiM-FVMe. . JOkologiailag sérlilékeny terlletek légszennyezetiségi hatarértékeirdl” sz610 2. szami meliéklete
58/2002. (#1.22.} KEM-EM rendelet 1. sz. meliklete
7.8/2002. (111.22.) KSM-E(M rendelet 3. sz. meliéklete

8 28/2004 (XI1.25.) KWM rendelet

% 28/2004 {X/1.25.) KWWM rendelet

102712006 (11.7.) Komanyrendeletnek

112712004, (XI1.25.) KvWM rendelet

12 10/2000. (V1.2.) KBM-EiM-FYM-KHVM egyiittes rendelet
13 20/2001.{11.14.) Korm. rendeletben

14 16/2002 EIM és 1/1986 EVM-E0M rendeletben

15 123/1997 (VII1.18.) korm .rendelet

16 212202, (1.23) KOM-FVM egyiittes rendelet



il. OVEZETI ELOIRASOK

Beépitésre szant teriiletek

Lakéteruletek
16.§
Altalanos eldirasok:
/Epiiletek elhelyezése:
¢ mar beépllt utcak foghijpeépitései esetén az elé- és oidalkert méreteknek az utcaban mar jellemzéen kialakult
méretekhez kell igazodni.
+  Uj beepitési terlleteken az elé-, oldal- és hatsokert méretek meghatarozasans! az OTEK 35.§ —ban foglaltak az
iranyadoak "
12/ Az oldalhatéron &ll6, szabadon alld és ikres beépités esetén az elbkert, oldalkerti, hatsokerti méretek, iletve a
tiztavolsag (OTEK 36. §.) betartasaval kell az épitményeket elhelyezni. A 18 méterné! nagyobb szélességl épitési telken az
épilet szabadon alloként is elhelyezhetd. A 18 méternél keskenyebb telkek esetében az épiiletet az oldalhatarra kel
helyezni.
I3/A lakoterliletek Gvezeti tagolasat a TH-04-02-02 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jel(i szabalyozasi
terviapja tartalmazza.
/AJA falusias lakoterilet (L f) jellemzéen alacsony laksiiriiségu, dsszefliggd nagy kertes, altaléban egy 6nallé rendeltetési
egyseget magaba foglald telkeket tartalmazé Ovezet. A falusias lakoteriileten telkenkent egy, legfeljebb kétlakéasos
lakoepllet, vagy két egylakascs akdéplilet helyezhett el.
15/Az j lakotertleten bellil melleképitmény csak a f6 funkciét hordozo épilettel megegyez6 oldalhataron helyezhets el. A
melléképitmeény epitménymagassaga nem haladhatja meg a 6 funkciét hordozo éplilet épitménymagassagat, minimaiis
magasséagi korlat melléképitmény esetében nincs.
fol Az, VIL, XIL, XL, XIV., XVI., XVIL tdmbokben elékert nem alakithato ki.
71 A XV. Sz tdmbben az elékert mérete min. 5m max. 20m.

A részletes Gvezeti eldirasokat az alabbi tablazatok tartalmazzak:
0 ]30/50

L1 45 | 19/50/350 0,5 jelt épitési dvezet

Megengedett hasznélat Lakéepulet
Lakossagot nem zavard  kereskedelmi, szolgaltato,
vendeglato, szallashely szolgaltatd épiilet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szintl igazgatasi, egyhazi, oktatdsi, egészseégigyi,
szocialis épllet

Nem valosithato meg 2 db-ndl tobb, 3,5 tonna énsllynal nehezebb vagy az ilyet
szallité jarml szamara 6nalio parkolohely, dnalld gardzs

A kbzmiivesitettségre vonatkozd eldirasok Részleges kézmlvesitetiség

Személygépkocsi varakozas és térolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény 100 %-
&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke 50 %

A megengedett szennyezetiségi hatarértékek AHESZ 14 §-a szerint
Szélesség: 19 m

A telek legkisebb méretei Mélység: 50 m
Terllet: 950 m?

Beépitési mod (az épitési hely) Oldalhataron allo, 18 méternél nagyobb szélességll épitési
telken szabadon &lloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siirliség 05

A beépiteitség legnagyobb mértéke 30 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hordozo | Maximum: 4,5 m

épllet estén)




o |30/50

L#2 4,5 | 2016011200

0,5

jelt épitési 6vezet

Megengedett hasznalat

Lakdepulet

Lakossagot nem zavard  kereskedelmi,
vendéglato, szallashely szolgaltato épulet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmeény
Helyi szintl igazgatési, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi,
szocidlis éplilet

szolgaltatd,

Nem valdsithaté meg

2 db-nal tobb, 3,5"tonna onstiynal nehezebb vagy az ilyet
szallit jarm{i szamara 6nallo parkoldhely, 6nalié garazs

A kbzmivesitettségre vonatkozd elbirasok

Részleges kézmlvesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmu-elhelyezési igény 100 %-
at telken bellil kell kielégiteni.

A zbidfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 60 m
Terllet: 1200 m?

Beépitési méd (az épitési hely)

Oldalhataron &llo, 18 méternél nagyobb szélességii épitési
telken szabadon &lloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siirliség

0.5

A beepiteitség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hordozo
épulet estén)

Maximum: 4,5 m

0 |30/50
4,5 |20/80/1600

Lf3 0,5

jeli épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoepulet

Lakossagot nem zavard  kereskedelmi,
vendéglato, szallashely szolgaltatd épilet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szintl igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi,
szocialis épllet

szolgaltatd,

Nem valosithaté meg

2 db-nal tébb, 3,5 tonna 6nslilynal nehezebb vagy az ilyet
szallito jarm( szamara 6nallo parkolohely, 6nallo garazs

A kbzmUvesitettségre vonatkoz6 elbirasok

Részleges kdzmivesitettség

Szemelygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmu-ethelyezési igény 100 %-
at telken belil kell kielégiteni.

A zdldfelllet legkisebb mértéke 50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek A HESZ 14 §-a szerint
Szélesség: 20 m

A telek legkisebb méretei Mélység: 80 m

Terlilet: 1600 m?

Beépitési mod (az epitési hely)

Oldalhataron &ll6, 18 méternél nagyobb szélességi épitési
telken szabadon 4lldként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintterlilet-siirliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hordozo
épllet estén)

Maximum: 4,5 m




0 |30/50

LF4 4,5 |16/90/1500

0,5

Jelli épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoepllet

Lakossagot nem zavard  kereskedelmi,
vendeéglato, szallashely szolgaltatd épiilet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szint igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi,
szocidlis épilet

szolgéltatd,

Nem valosithatd meg

2 db-ndl t6bb, 3,5 tcnna Onsllynél nehezebb vagy az ilyet
szallité jarmd szamara &nallo parkoldhely, 6nallo garazs

A kozmivesitettségre vonatkozd eléirdsok

Részleges kbzmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény 100 %-
at telken belti kell kielégiteni.

A zéidfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 16 m
Mélység: 90 m
Terilet: 1500 m?2

Beépitési mod (az épitési hely)

Oldalhataron 4llo, 18 méternél nagyobb szélességl épitesi
telken szabadon alloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintterllet-sliriiség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hordozd
éplilet estén)

Maximum: 4,5 m

O |30/50
45 | 181407700

Lf5 0,5

jeld épitési ovezet

Megengedett hasznalat

Lakoépilet

Lakossagot nem zavard  kereskedelmi,
vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet
Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény
Helyi szintl igazgatasi, egyhézi, oktatasi, egészségiigyi,
szocialis épulet

szolgéltato,

Nem valosithato meg

2 db-nal tobb, 3,5 tonna oénsilynal nehezebb vagy az ilyst
szallito jarmi szamara 6nallo parkoléhely, 6nalio garazs

A kézmiivesitettségre vonatkozo elSirasok

Reszleges kézmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmii-elhelyezési igény 100 %-
at telken belill kel kielégiteni.

A zdldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesseg: 18 m
Mélység: 40 m
Tertilet: 700 m2

Beépitesi mod (az épitési hely)

Oldalhataron all6, 18 méternél nagyobb szélességii épitési
telken szabadon &lloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintterlilet-s(irliség

05

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedelt épitménymagassag (a f6 funkcidt hordozo
epllet estén)

Maximum: 45 m




0 13050

Lf6 45 171500850 0,5 jeld épitési Gvezet
Megengedett hasznélat Lakoepllet
Lakossagot nem zavard  kereskedelmi, szolgaltato,

vendeglato, szallashely szolgaltatd éplilet

Lakossagot nem zavard kisipari épitmény

Helyi szintl igazgatési, egyhazi, okfatasi, egészségigyi,
szocidlis épulet

Nem valosithatd meg

2 db-nal 18bb, 3,5 tonna dnsllynél nehezebb vagy az ilyet
szallito jarmi szaméra £nall6 parkolohely, 6nalio garazs

A kézmivesitettsegre vonatkozo el§irasok

Részleges kézmivesitetiség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmU-elhelyezési igény 100 %-
&t telken bellil kell kielégiteni.

A zéldfelillet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarériékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 17 m
Mélység: 50 m
Terllet: 850 m?

Beépitési mod (az épitési hely)

Oldalhataron allo, 18 méternél nagyobb szélességl épitési
telken szabadon alloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintterllet-stiriiség

05

A begépitetiség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hordozd
épiilet estén)

Maximum: 4,5 m

0 |30i50
45 [13/50/650

Lf7 0,5

jel(i épitesi dvezet

Megengedelt hasznalat

Lakéépulet

Lakossagot nem zavard  kereskedelmi,
vendeglato, szallashely szolgaltatd épiifet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi,
szocialis épllet

szolgaltato,

Nem valosithato meg

2 db-nal tobb, 3,5 tonna dnsulynal nehezebb vagy az ilyet
szallit jarmG szadmara 6nallo parkolshely, 8nalld garazs

A kézmiivesitettségre vonatkozé el6irasok

Részleges kézmivesitettség

Szemelygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény 100 %-
&t telken belll kell kielégiteni.

A zoidfelilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 13 m
Melyseg: 50 m
Terllet: 650 m2

Beépitési mod (az épitési hely)

Oldalhataron &ll6, 18 méternél nagyobb szélesseégli épitési
telken szabadon alloként is ethelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siiriség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hordozo
épllet esten)

Maximum: 4,5 m




0 |30/50

L8 45 | 201255500 0,5 jeld épitési dvezet
Megengedett hasznélat Lakéépiilet
Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgéitato,

vendeglato, szallashely szolgaltatd épiilet

Lakossagot nem zavaré kisipari épitmény

Helyi szintl igazgatdsi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi,
szocialis épllet

Nem valGsithaté meg

2 db-nél t6bb, 3,5 tonna 6nstlynal nehezebb vagy az ilyet
szallito jarm{ szaméra £nallo parkoldhely, 6nallo garazs

A kézmivesitettsegre vonatkozd elSirasok

Részleges kézmlvesiteltség

Szemelygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmd-elhelyezési igény 100 %-
at telken beliil kell kielégiteni.

A zldfelilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 25 m
Tertlet: 500 m?

Beépitési mod (az épitési hely)

Oldalhataron &llo, 18 méternél nagyobb szélességl épitési
telken szabadon alléként is elhelyezhets

Megengedett legnagyobb szintterilet-siirliség

05

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkcidt hordozd
épulet estén)

Maximum: 4,5m

0  |30/50
L {9 45 “1,30,450 0,5 jeld épitési dvezet
Megengedett hasznélat Lakdépllet
Lakossagot nem zavard  kereskedelmi, szolgaltato,

vendéglato, szallashely szolgaltatd épiilet

Lakosséagot nem zavar kisipari épitmény

Helyi szintl igazgatasi, egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi,
szocialis épllet

Nem valosithato meg

2 db-nal tobb, 3,5 tonna onsulynal nehezebb vagy az ilyet
szallit jarmd szamara 6nall6 parkolohely, 6nallo garazs

A kézmivesitettsegre vonatkozd elGirdsok

Reszleges kdzmivesitetiség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmu-elhelyezési igény 100 %-
at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

AHESZ 14 §-a szerint

A felek legkisebb méretei

Szélesség: 11 m
Mélység: 30 m
Terllet: 450 m?

Beépitési mod (az épitési hely)

Oldalhataron &llo, 18 méternél nagyobb szélességl épitési
telken szabadon 4lloként is elhelyezhetd

Megengedett legnagyobb szintterlilet-slirliség

0.5

A beépitetiség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkcidt hordozd
éplilet estén)

Maximum: 4,5 m




0 |30/50
4,5 |13/35/450

Lf10

Jell épitési dvezet

Megengedett hasznélat

Lakéépulet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltatd éplilet

Lakossagot nem zavard kisipari épitmény

Helyi szintl igazgatasi, egyhazi, oktatési, egészségigyi,
szocidlis épilet

Nem valosithatd meg

2 db-nal tébb, 3,5 tonna énstilynal nehezebb vagy az ilyet
szallitd jarmii szamara &nallo parkoléhely, 6nalld garazs

A kozmUvesitettségre vonatkozd elSirasok

Reszleges kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény 100 %-
at telken bell kell kielégiteni.

A zbldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

AHESZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 13 m

Mélység: 35 m

Terllet: 450 m?

A XV. sz tdmbben az elékert mérete min. 5m max. 20m.

Beépitesi mod (az épitési hely)

Oldalhatéron &llo, 18 méternél nagyobb szélesseégll épitési
telken szabadon alloként is elhelyezhet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siiriség

0.5

A beépitetiség legnagyobb mértéke

30 %

épilet estén)

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkcidt hordozd

Maximum: 4,5 m

Gazdasagi teriiletek
17.§

M/ A tertiieten a gazdasagi Gvezetek alkalmazott kategoriai az alabbiak:

Gip—ipari terilet

M1 Az ipari terllet a blizGs vagy nagy zajjal jaro gazdasagi tevékenységhez szilkséges épitmények elhelyezésére

szolgal, példaul mez6gazdasagi lzemek, allattartd telepek.

12/ A G ip jeld dvezetekben a telkek korlatlanul sszevonhatoak.
131 A kereskedelmi gazdasagi, ipari terlletek esetében a TH-05-02-02 munkaszamu tervdokumentacié Sz-1, Sz-2 jel
szabalyozasi tervein jelolt helyeken és méretben telken belilli kotelez6 védéfasitast kel telepiteni.

A részletes Gvezeti el6irdsokat a kdvetkezd tablazatok mutatjak:

Gip-1 Sz 3030

9,0 |25/45/1100

1,5

jelu épitési ovezet

Megengedett hasznalat

Mezbégazdaségi zavard tevékenységgel (terménytarolas,
terményfeldolgozas, allattartds stb.) kapcsolatos épliletek,
épitmények

lgazgatasi és irodaéplletek, szolgalati lakas, (izemanyagtolté
Mezbgazdasagi gépek tarolésara alkalmas éplletek

A kbzmivesitetiségre vonatkozo eléirasok

Részleges kdzmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmU-elhelyezési igény 100 %-
at telken beldl kell kielégiteni.

A zéldfelilet legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartand6 el6irasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min.25 m
Mélység: min. 45m
Tertlet: min. 1100 m?

A beépitési mod

Szabadon allo
ElSkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 5m




Hatsokert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterlilet-siirliség 1,5

Egyéb el6irasck A TH-03-02-23 munkaszami tervdokumentacio SZ-1 és SZ-
4 jeldi tervén jelSit helyeken és méretben telken beliifi
védofasitast kell telepiteni. A védétasitasnak zartnak,
tébbszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan névé fa-
és cserjefajokbol kell allinia.

Az allattartds céligra szolgalo épiletek, helyiségek és
meliéképitmenyek épitési telken torténd elhelyezésénél az
iranyadd védStavolségokat és mas épitési feltételeket a
kozsegi  dllattartasrél  szolo  helyi rendeletnek  kell

tartalmaznia. .
A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett épitménymagassag Maximum 9,0 m

Gip-2 g'% } ggg’gl o 15 jeld épitési dvezet

Megengedett hasznélat Mezégazdasagi zavard tevékenységgel (terménytarolas,
termeényfeldoigozas, allattartds stb.) kapcsolatos éplietek,
épitmények
lgazgatasi és irodaéplletek, szolgalati lakas, (izemanyagtéltd
Mezdgazdasagi gépek taroldsara alkalmas épiiletek

A kBzmUvesitettségre vonatkoz0 el6irasok Részleges kozmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm(i-elhelyezési igény 100 %-
at telken bell kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke 30 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek Betartand¢ el8irasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei Szélesség: min.50 m

Mélység: min. 95 m
Terillet: min. 4800 m2

A beépitesi mod Szabadon allo

Eldkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 5 m
Hatsokert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siirliség 1.5

Egyéb elbirasok A TH-03-02-23 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-
4 jeld tervén jeldit helyeken és méretben telken beliili
veddfasitast kell telepiteni. A védofasitasnak zartnak,
tobbszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan novs fa-
és cserjefajokbd! kell allnia.

Az allattartas céljara szolgald éplletek, helyiségek és
melléképitmények épitési telken tortend elhelyezésénél az
irinyad6 védoStavolsagokat és mas épitési feltételeket a
kOzségi  dllattartasrol  szolo  helyi rendeletnek  kell
tartalmaznia.

A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %

A megengedett épitménymagassag Maximum 9,0 m

Vegyes teriiletek
18.§

/A TH-04-02-02 munkaszamu tervdokumentacié SZ-2 jell szabalyozasi terviapjan Vt jellel jeldlt telepiiléskdzpont-vegyes
terlleteken a kdvetkezd dvezeti elbirdsok érvényesek:




0 |50/25
Vte 45 ‘20!40/800 1,0

JELU EPITESI OVEZET

Megengedett hasznalat Lakoépulet

Igazgatasi épllet

Kereskedelmi,  vendéglats,  szolgaltatd,  szallashely
szolgéltaté épiilet

Egyhazi, oktatasi, egészségigyi, szocialis épiilet

Kulturalis létesitmények, kényvtar, faluhaz

A helyi lakossdg alapellatasét, biztonsagat szolgald
épitmények: polgarvédeiem, tizoltdsag, renddrség

Nem valosithaté meg Melleképitmeény, 6nalid parkold, 6néllo garazs
A kbzmlvesitettségre vonatkozo eldirasok Reszleges kdzmlivesitettség
Személygépkocsi varakozas és tarolas Tekintettel az egyedi adottsagokra az OTEK 42. §-ban

felsorolt jarml-ethelyezési igény 30 %-at keli csak telken
bellil kielégiteni.

A zdidfeliilet legkisebb mértéke 25%
A megengedett szennyezettségi hatarértékek A HESZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20m
Melység: 40m
Terllet: 800m?2
Beépitesi mod (az épitési hely) Oldalhataron allé
Megengedett legnagyobb szintterllet-siirliség 1,0
A beépitettség legnagyobb mértéke 50 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hordozo | Minimum: 3,5 m
épiilet estén) Maximum. 45 m

Kiilonleges teriiletek
19.§
[1/A killonleges tertiletek a TH-04-02-02 munkaszamu tervdokumentécié szabalyozasi terviapjain K jellel eliatott terliletek.
121 A kildnleges terlletek esetében a TH-04-02-02 munkaszamt tervdokumentéacio szabalyozasi terviapjain jeldit helyeken
és mértékben telken beliili kdtelez$ védofasitast kel telepiteni.
A részletes Gvezeti el6irasokat a kovetkezd tablazatok mutatjak:

Ksp ?ZS i Zgifgo 14000 0,2 jell épitesi dvezet (Sportpalya)

Megengedett hasznalat A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds
tevékenyseget szolgald épiiletek, épitmenyek
Sportlétesitmények
A terilet fenntartasahoz szilkséges épiiletek

A kbzmlvesitettségre vonatkozo el6irasok Teljes kdzmUvesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarclas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény 100 %-
at telken beliil kell kielégiteni.

A zdldfelllet legkisebb mértéke 80 %

Eqgyéb eldirasok A TH-03-02-23 munkaszadmu tervdokumentacié SZ-1 jeld
tervén jeldlt helyeken és szélességekben telken belilli
vedifasitast kell telepiteni.

A megengedett szennyezettségi hatarértékek AHESZ 14 §-a szerint

Beepitési mod (az épitési hely) Szabadon éll6

A telek legkisebb méretei Tertilet: kialakult

Megengedett legnagyobb szintterilet-siiriiség 02

A beépitettség legnagyobb mértéke 10 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hordozo | Maximum:7,5 m

épiilet estén)




Kt jelli 6vezet (temetd)

15/A temet6 teriiletén maximum 2%-o0s beépitettség mellett a teriilet funkciojat szolgalo épilet, épitmeny helyezhetd el. A 6

funkciot hordozo épiilet megengedett épitménymagassaga 6,0 méter. Az vezetben szabadon allo &s oldalhataron &llo,

magastet6s épilet helyezheté el.

I6IA temetd keritése csak természetes anyagbol (k6, tégla, fa) készithets. A kerités kegyeleti szempontbdl minimum 50 %-

ban témor épitési és 1,80-2,50 m kozotti magassagu kel legyen. A kerités bels6 oldalan a TH-05-02-02 munkaszamu

tervdokumentacio SZ-1 jelli tervén jelolt helyeken és szélességekben telken belili védéfasitast (cserjétill. fat) kel telepiteni.

ITIA temetGben lévs sirjelek magassaga nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temet6 terliletének max. 65 %-

at foglalhatjak el. Egyéb kérdésekben a hatalyos jogszabaly'” betartasa kételezd.

/8IA templom Gvezeti terliletén kialakult beépitettség mellett a terilet funkcidjat szolgalé épiilet, épitmeny helyezhets el. A f§
funkciét hordozd éplilet megengedett epitménymagasséga a kialakult épitménymagassag.

Beépitésre nem szant teriiletek

Kozlekedési- és kdzmiitertletek
20.§

I1IA kozlekedési és kozmll elhelyezési teriiletbe a kozségen athalado orszagos kozutak, az 6nkormanyzati f6- és gyjté
utak, egyeb utak, kerékpérutak, gyalogutak, jardak valamint ezek csomopontjai tartoznak.
12IA tervezési terllleten az utak szabalyozasi szélességét a TH-05-02-02 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, 8Z-2, SZ-4
jelli szabalyozasi terviapjai, valamint az it mintakeresztszelvények tartalmazzak. A kiilteriileti utak szabéalyozasi szélessége
csak iranyado jellegl, a konkrét szabalyozasi szélességek csak engedélyezési szintd Gttervek alapjan hatarozhatok majd
meg.
I3/A Kiiterlleti utak szabalyozasi szélességén til, a szabalyozasi vonaltdl szamitott 6 m-en belil épuletet, épitményt
ethelyezni nem lehet.
J4IA kozlekedési teriileten elhelyezhetéek az OTEK 26. § (3) bekezdésében foglalt letesitmények illetve az utak rézsiijében
felszin alatti létesitmények (pincek).
I51A kbzutakra racsatiakozast kialakitani csak az Ut kezeléjének hozzéjarulasaval lehet.
{6/A terlileten az Utkategoriak alabbiak:

KOT TELEPULESKOZI UT
KOm Orszagos mellékut
KO gya Gyalogut
KO gy Telepllési gydjtéut
KO Kiszolgalo ut
2 5
2 5
. 3 g
> 8 id >
& N B N —
: £ : § “ig
£ > hal = S >0
5 5 5 3 £8S3
v) - . N €5 > @
3 3 <8 & S8 8
8417. sz. kozut Orszagos mellékit | B.IV.b.C. 30,00 Kialakult
Féuti paraméterrel
Petéfi Sandor utca Helyi gy(ijtéat B.V.cB. 22,00 14,00 - 37,00
kialakult
Kossuth L. utca Helyi gy(ijtéat B.V.c.B. 22,00 11,00
kialakult

17 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet



Lakbutcak - tervezett | Kiszolgald Gt B.VL.d.B.-C 12,00 16,00

18,00
Lakéutcak -meglévé | Kiszolgald it B.VLd.B.-C 12,00 kialakult
Gyalogos kozlekedési | Kiszolgald Gt 3,00 5,0 és kialakult

terllet

[7] A kbzlekedesi zoldfellilet a novényzettel fedett kozlekedési teriilet, melyet kizpark jelleggel kell kialakitani.

18IA kézlekedesi terlletek és kézlekedési zéldteriletek térbutorainak megvalasztasakor tigyelni kell azok 0sszhangjara,
egyseges megjelenésére. Az anyaghasznalat soran csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (k6, tégla, fa), beton,
vasbeton elemek nem helyezhetéek el. Az itt elhelyezend6 épitmeények fedésére hullampala, hullamlemez nem
alkalmazhato. »

Zoldterlletek
21.§

Zkp jeld bvezet (kdzpark)

MIZ0ldfelllet az allandd ndvényzettel fedett kozterlilet (kozkert, kbzpark).

12IA kozpark terlletén elhelyezhetéek a pihenést, testedzest, gyermekek szérakoztatasat szolgalo létesitmények (terbltorok,
jatszbterek) illetve a fenntartast szolgald létesitmények.

I3/Az Gvezetben maximum 2% beépitési szazalek mellett 3,0-3,5 m-es épitménymagassagi épitmény épithetd szabadon
&ll6 modon.

Erdéteriiletek

228
11/A terlleten az alkalmazott kategoriak az alébbiak:
Eg Gazdasagi célu erdd
Ev Vedéerds

12IA gazdasagi celd erdd terlletén a 100.000m?t (10 ha) meghaladé telken az erdd rendeltetésének megfeleld épitmény
helyezhetS el maximum 0,5 %-0s beépités mellett. Az épitmények magassaga a 3,5 métert nem haladhatja meg. Epitményt
elhelyezni csak az Erdészeti Hatdsag elézetes engedélyével lehet.
13/A vedberdt terilete elsédlegesen kornyezetvédelmi, téjvédeimi célokat szolgdl. A védderdd terliletén épitmény nem
helyezhetd el.

Mezdgazdasagi teriiletek

238
/A terlileten a mezégazdasagt teriiletek alkalmazott kategoriai az alabbiak:
-Altalancs
Msz Szantoteriilet
Mr Rét és legelf terllete

12 Az altalanos mezégazdasagi terlleteken 10 000 m2-t el nem ér6. Az 10 000 m? feletti telkeken a beépitettség nem
haladhatja meg a 3%-ot. A 10 000 m? feletti telkeken lakoépiilet és gazdasagi épllet egyarant elhelyezhets. A teriileten
egyéb kerdesekben az OTEK 29. § (5)-(8) bekezdései az iranyadoak.

13/ A mezégazdasagi teriileteken meglévé a deflacios hatast csokkentd fasorokat, erdésavokat fenn kel tartani, és a fak
szakszeri potlasat el kell végezni. A mez6gazdasagi tablak szegélyei mentén a TH-05-02-02 munkaszamu
tervdokumentacio szabalyozasi terviapjain jelolt helyeken a teriilet tulajdonosainak U fasorokat, védéerdésavokat kell
Ultetnitk.

/4 Mez6gazdasagi terlileten keritést a 4. §. alapjan és csak oft lehet létesiteni, ahol lakoépiilet vagy mezbgazdasagi épllet
ker(ilt elhelyezésre.

/51 AzM sz, szanto terlleteken gazdasagi épliletek hianyos kozmiivesitettséggel helyezhetok el (OTEK 8. §.).

/6] A rét és legelé mivelési agu terleteken épitményeket nem lehet elhelyezni. A rét mivelési &gt terdileteket évente
kétszer kaszalni kell.

Vizgazdatkodasi teriiletek
248
(1) A vizgazdalkodasi teriiletekbe a Réaba folyo medre és partja, nyilt csatornak és a vizelvezeté arkok medre és partja
tartoznak.



(2) A vizgazdalkodasi teruleten belll barmilyen épitési munka csak a hullamterek hasznélatardl és hasznositasérd! széld
hatélyos jogszabély'® eléirasainak megfeleléen lehet.
(3) A vizgazdalkodasi terlleten belill, a medrek partja mentén a karbantartasi munkalatok elvégezhetdsége érdekében a
fenti jogszabalyban® el6irt mertékl parti savot szabadon kell hagyni, ot épiilet, épitmény csak kivételes esetben, a
jogszabaly® 3. § (3) megfelelben lehet.
(4) Az arvizvédelmi toltések fenti jogszabalyban®” meghatarozott védésavian bellil épllet épitmény, nyomovezeték és
foldkabel nem helyezhetd el. Ut, parkolé elhelyezheté, amelynek arviz elleni védekezés céljara torténd igénybevételét az
illetékes hatosag szamara biztositani kell.
(5) A vizgazdéalkodasi teruleten beliil barmilyen épitési munka csak elvi épitési engedély alapjan végezhetd.
(6) Nagyvizi medrek, a parli savok, a vizjarta, valamint a fakadovizek altal veszélyeztetett terliletek hasznositasanal a
vonatkozd kormanyrendeletet™ be kell tartani.
(7) A vizgazdalkodasi teriiletek parti savjat tovabba az arvizvédelmi létesitmények (toltés, arvizvédelmi fal, arvizi tarozd
toltés) minkét oldali iabvonalatol mért 10-10 méter széles védSsavijat Ugy kell hasznélni, hogy azt a meder, illetve létesitmény
tulajdonosa (hasznéldja) a karbantartasi munkak, merések esetenkénti ellatéasa céljabdl a feladataihoz akadalytalanul
igénybe tudja venni. 20
(8) A vizgazdéalkodasi teriiletek az alabbi Gvezetekre tagozédnak:

eV vizmedrek terllete
Az dvezeten belll épilet, épitmény csak a hulldmterek hasznélatardl és hasznositasardl szo6lo jogszabaly 6. § (5) szerint
helyezhet6 el

A telepilésrendezési feladatok megval6sitasat biztositd sajatos jogintézmények
25§
[1/El6vasariasi joggal érintett terlilet: 52/8 hrsz-u telek

Ertelmezé rendelkezések (fogalom-meghatarozasok)

Telekszélesség: A telek oldalvonalara (oldalhatér) merbleges vetileti mérete az épitési hely el6- es hatsokerti hatarvonalai
kozott. (Ezek kozill a legnagyobbnak kel teliesitenie az Ovezeti elirasok minimalis telekszélességre vonatkozo
paraméterét.)

Telekmélység: a telek kdzterlet vagy maganut feldli hatérvonaldra merlleges vetlleti mérete. (Ezek kézil a
legnagyobbnak kell teljesitenie az dvezeti eldirasok minimalis telekmelységre vonatkozé paraméteret.)

Iranyadé telekhatar: az iranyado telekhatar betartasa nem kételezd, a HESZ Gvezeti és egyéb eldirasaiknak megfeleléen
alakithatok telkek az iranyado telekhatarral meghatarozottdl eltérben is.

Il. ZARO RENDELKEZESEK

Hatalybalépés
26.§

11/Jelen rendelet a 2008. szeptember 1. napjan 1ép hatalyba. Ezzel egyidejileg hatélyat veszti a 4.§ (1) bekezdése
kivetelével a kdzség épitési eldirasairdl és az egyes épitési munkak engedélyezéseérdl szold 13/1996.(X.24.) rendelet , és az
azt modosito 5/1999.(1I1. 1.) rendelet.

{2/Jelen rendelet el6irasait a folyamatban 1évé Ggyekben is alkalmazni kell. A rendelet csak a TH-05-02-02 munkaszamu
tervdokumentacio SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelli szabalyozasi terviapjaival egyltt érvényes.

s

A rendelet kihirdetésre kerilt: Rabacsécseny, 2006.‘08.31;;,

'8 46/1998. (l11.18.) Korm. Rendelet
18 21/20086. (1.31) Korm. Rendelet
201985 LVIL. Tv 24 par.(2)



